
FICHA TÉCNICA

MEGAFONíA / ALTAVOCES / DE SUPERFICIE

SONORA-5AN
ALTAVOZ DE SUPERFICIE ACTIVO

Sonido definido y sin distorsión

Excelente acabado y diseño elegante

Amplificador clase D con salida para altavoz pasivo

Función standby automática

Instalación rápida y sencilla

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:

Hostelería Educación Hoteles Todos los sectores
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FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

Altavoz activoApoyados en nuestra dilatada experiencia en el sector del sonido, FONESTAR ha creado

SONORA.SONORA es una serie de altavoces especialmente diseñados para aplicaciones de megafonía,

musicales y sonido ambiental.Su excelente acabado y diseño elegante, permiten una integración perfecta en

cualquier espacio. Se trata de un altavoz activo con amplificador clase D de alta eficiencia y gran fiabilidad,

gracias a los circuitos de protección con bajo mantenimiento, que proporciona una gran calidad sonora con un

sonido definido y sin distorsión.Además, incorpora controles de tono y volumen, selector mono/estéreo y función

standby automática.Gracias a la salida para altavoz pasivo de 8 Ohm, podrás disfrutar de un sonido estéreo,

añadiendo el mod. SONORA-5N.Incluyen todos los accesorios necesarios para una instalación sencilla y rápida:

soporte de fijación orientable, tornillos de acero inoxidable y cable de seguridad de acero.Para aplicaciones de

megafonía, musicales y de sonido ambiental en locales públicos como restaurantes, cafeterías,

supermercados, centros comerciales, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Altavoz activo.

Amplificador clase D con salida para altavoz pasivo.

Gran calidad sonora, sonido definido y sin distorsión.

Controles de tono y volumen.

Selector mono/estéreo.

Función standby automática.

CARACTERÍSTICAS 

25 + 25 W RMSAMPLIFICADOR 

1 woofer polipropileno 5 ¼''

1 tweeter 1''
ALTAVOCES 

80-20.000 HzRESPUESTA 

1 auxiliar estéreo, jack 3'5 mm (desbalanceada) o euroblock (balanceada), 750 mV

RMS

1 RJ-45 (futuras aplicaciones)

ENTRADAS 

1 altavoz pasivo, 8 Ohm, euroblockSALIDAS 

Volumen

Tono: graves y agudos

Selector mono/estéreo

CONTROLES 

ABS

Rejilla de aluminio

Tornillos de acero inoxidable

MATERIAL 

-10ºC ~ 60ºCRANGO DE TEMPERATURA 

Negro (RAL 9004)COLOR 

230 V CA, 60 W

115 V CA bajo pedido
ALIMENTACIÓN 

Altavoz: 162 x 263 x 147 mm fondo

Soporte placa de pared: 68 x 110 mm

Altavoz con soporte: 216 mm fondo

MEDIDAS 
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FICHA TÉCNICA

2'7 kgPESO 

Soporte de fijación orientable ± 60º en todas direcciones

Cable de seguridad de acero
ACCESORIOS 
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1:3mmACTIVE SURFACE SPEAKERSONORA-5AB+SONORA-5AN
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