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Thank you for choosing JBL
For more than 75 years, JBL has been providing audio equipment for concert halls, recording studios, and movie theaters around 
the world and has become the trusted choice of leading recording artists and sound engineers. The Stage 2 Series speakers deliver 
exceptional audio performance to today’s music and movie enthusiasts. This Quick Start Guide will get you up and running quickly. For 
additional information on the operation of these products, please visit the JBL product page for access to the owner’s manual at jbl.com/
specialty-audio/

Should further assistance be required feel free to contact our Customer Support at the numbers below:
Inside the US and Canada:  +1 888.691.4171 Outside the US and Canada:  +44 1707 668 012

Included Items
Each box contains one or two loudspeakers, depending on the model.

If you suspect that there has been shipping damage or missing any of the reference above contents, report it immediately to your dealer 
or contact our Customer Support at the telephone number referenced in the opening introduction.

240B Speaker

Wall Brackets 
240B

Foam Plugs 
240B

Screws Brackets 
240B

240H Speaker

Anti-Slip Pad 
240H

Anti-Slip Pad 
240B/250B

260F Speaker

Spikes 
260F/280F

245C Speaker

Anti-Slip Pad 
245C

Tool 
260F/280F

Mounting Screws 
260F/280F

280F Speaker

250B Speaker
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Assembly 280F/260F
1. Remove the box containing the plinth (base), parts and accessories.
2. On a clean, dry surface turn the speaker upside down (with the tweeter at the bottom)
3. Align the plinth (base) with the screw holes located on the bottom of the speaker.
4. Using the 4 mounting screws and the provided tool attach the base to the speaker. Do not over tighten.

Installing the Optional Spikes
1. Place the loudspeaker on its side on a soft surface.
2. 
3. Spikes can be adjusted, and the speaker leveled from the top using the supplied tool.
4. Insert the decorative rubber covers into the top of the holes.

CAUTION: Floorstanding (tower) loudspeakers have a high center of gravity and may become unstable and tip over during earthquakes 
or if they are rocked, tipped, or improperly positioned. Consider anchoring these speakers to the wall behind them, using procedures and 
hardware customary for bookcases and wall units. You are responsible for proper installation and proper selection of hardware.
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245C Center Channel Speaker

Determine Speaker Location
280F/260F Floorstanding Left and Right Channels
For the best results, place the speakers 6 – 10 feet (1.8m – 3m) apart. Angling the speakers toward the listening position improves 
imaging. The speakers will produce the most accurate soundstage when the angle between the listener and the speakers is between 40 
and 60 degrees.

245C Center Channel Speaker
You should place the center channel speaker directly below the center of your display.

6 - 10 ft
(1.8m - 3m)

> 20 in
(> 51 cm)

40° - 60°

0 - 2 ft
(0 - 61 cm)

245C Center Channel Speaker
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Anti-Slip Pad’s
Use the included Anti Slip Pads on the 250B/240B and 245C to prevent them from moving. Optional Floorstands for the 250B/240B are 
available.

Wall Mounting 240B
The 240B is designed with multiple mounting options. It can be used on a bookshelf, with the optional FL Floorstands, mounted to the 
wall using the include wall brackets and hardware or utilizing the ½-20 threaded insert to use aftermarket mounting brackets.

When using the included wall bracket:
• Use the included wall brackets to mark the positions on the wall where you would like to place the mounting screws.
• Mount the include bracket to the rear of each speaker using the included hardware (2 screws).
•  Each bracket has two keyholes on the back and will require 2 4.0 x 38mm wood screws or equivalent fastened to a wall stud. If a wall 

stud is not available install a wall anchor capable of supporting the weight of the speaker and can use 4.0 x 38mm screws.
• Insert the Foam Plug.

 

Front

Bottom Bottom

Front

Keyholes
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When using the aftermarket mounting bracket:
• The 240B can be attached to any surface using an aftermarket bracket with a ½-20 male threaded screw.
• Insert the Foam Plug.

Surround Channel Setup
When you use the 240B, 250B or 240H speakers as surround-channel speakers in a multi-channel system, use the examples below for 
proper locations or visit https://www.dolby.com/about/support/guide/speaker-setup-guides/

240H Setup and Placement
The 240H is designed with multiple mounting and usage options. It can be 
used as an Atmos® add on module by placing it on top of the 280F or 260F 
and using the connection terminals. Set the switch on the terminals to 

bottom of the 240H with the pattern facing out to securely hold it in place.

Please refer to the Dolby Atmos® speaker setup guides for detailed 
informa-tion. https://www.dolby.com/about/support/guide/speaker-setup-
guides/

The 240H can also be used as a surround or elevation 
speaker by setting the switch by the terminals to SUR. 
The 240H can be mounted to any surface using the 
key-hole slots or the ½-20 threaded insert to use 
aftermarket mounting brackets.

½-20 male threaded screw

ATMOS

SURR
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STAGE 240B-SURROUND CHANNELS (5.1-CHANNEL SYSTEM)
When you use these speakers as surround-channel speakers in a 5.1-channel system, place them slightly behind the listening position, 

listening position, facing forward. The surround speakers should not call attention to themselves while they're playing. Experiment with 

speakers.

STAGE 240B-SURROUND CHANNELS (7.1-CHANNEL SYSTEM)
When you use these speakers as surround-channel speakers in a 7.1-channel system, place the surround side speakers directly to the 

280F/260F 
Front Left 
Speaker

280F/260F/250B/240B 
Surround Left Side 
Speaker

280F/260F/250B/240B 
Surround Right Side 

Speaker

280F/260F 
Front Right 
Speaker

Surround Right 
Speaker

240B/240H

5 - 6 ft
(1.5 m - 1.8 m)

240B
240H

Surround Left 
Speaker

245C
Center Speaker

5 - 6 ft
(1.5 m - 1.8 m)

3 - 6 ft apart
(0.9 m - 1.8 m)

Surround Right 
Back Speaker

Surround Left 
Back Speaker

240B 240B

280F/260F 
Front Left 
Speaker

280F/260F 
Front Right 

Speaker

245C
Center Speaker

280F/260F/250B/240B 
Surround Left Side 
Speaker

280F/260F/250B/240B 
Surround Left Back 

Speaker

280F/260F/250B/240B 
Surround Right Side 

Speaker

280F/260F/250B/240B 
Surround Right Back 
Speaker

3 - 6 ft apart
(0.9 m - 1.8 m)
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Connections
CAUTION: Make sure that all the system's electrical components are turned OFF (and preferably unplugged from their AC outlets) before 
making any connections.

will cause poor stereo imaging and diminished bass performance.

Connections, Bare Wire Connectors:

USING SPADE CONNECTORS:

USING BANANA CONNECTORS:
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ATMOS

FRONT

Using The Pass Through ATMOS Connectors
Use the Pass Through ATMOS connectors on the bottom of the 280F and 260F and connect the 240H to the top terminals. 

NOTE: If you are not using an ATMOS module these connectors will not be used.
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STAGE 280F

Type: Floorstanding Loudspeaker System

Low Frequency Driver: Dual 8-inch (200 mm) Polycellulose Ribbed Cone

High Frequency Driver: 1-inch (25 mm) Anodized Aluminum

Waveguide: Next Generation HDI™

Power: 20-225 W

RMS power: 125 W

Frequency Response -6 dB: 33 Hz-25 kHz

Frequency Response -3 dB: 39 Hz-25 kHz

Sensitivity @ 1 M, 2.83 V: 91 dB

Nominal Impedance: 6 Ohms

Crossover Frequencies: 1.1 kHz/2.2 kHz

Enclosure Tuning:

Finish: Espresso or Latte

Dimensions (H x W x D): 43.8 in x 14.1 in x 16.5 in (1113 mm x 357 mm x 420 mm)

Dimensions (H x W x D) 
without Base: 43.8 in x 9.5 in x 16.1 in (1113 mm x 241 mm x 409 mm)

Product Weight: 55.2 lbs. (25.1 kg)

Shipping Weight: 67.5 lbs. (30.6 kg)

Shipping Units of Measure: Each

STAGE 260F

Type: Floorstanding Loudspeaker System

Low Frequency Driver: Dual 6.5-inch (165 mm) Polycellulose Ribbed Cone

High Frequency Driver: 1-inch (25 mm) Anodized Aluminum

Waveguide: Next Generation HDI™

Power: 20-225 W

RMS power: 125 W

Frequency Response -6 dB: 40 Hz-25 kHz

Frequency Response -3 dB: 45 Hz-25 kHz

Sensitivity @ 1 M, 2.83 V: 90 dB

Nominal Impedance: 6 Ohms

Crossover Frequencies: 1.3 kHz/1.7 kHz

Enclosure Tuning:

Finish: Espresso or Latte

Dimensions (H x W x D): 40.8 in x 12.2 in x 14.3 in (1036 mm x 310 mm x 362 mm)

Dimensions (H x W x D) 
without Base: 40.8 in x 7.9 in x 13.9 in (1036 mm x 200 mm x 354 mm)

Product Weight: 43.0 lbs. (19.5 kg)

Shipping Weight: 67.5 lbs. (30.6 kg)

Shipping Units of Measure: Each
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STAGE 250B

Type: Bookshelf Loudspeaker System

Low Frequency Driver: 5.25-inch (130 mm) Polycellulose Ribbed Cone

High Frequency Driver: 1-inch (25 mm) Anodized Aluminum

Waveguide: Next Generation HDI™

Power: 20-150 W

RMS power: 75 W

Frequency Response -6 dB: 50 Hz-25 kHz

Frequency Response -3 dB: 55 Hz-25 kHz

Sensitivity @ 1 M, 2.83 V: 86 dB

Nominal Impedance: 6 Ohms

Crossover Frequencies: 1.7 kHz

Enclosure Tuning:

Finish: Espresso or Latte

Dimensions (H x W x D): 12.6 in x 7.9 in x 9.5 in (321 mm x 200 mm x 241 mm)

Product Weight: 12.4 lbs.(5.6 kg)

Shipping Weight: 30 lbs. (13.6 kg)

Shipping Units of Measure: Pair

STAGE 240B

Type: Bookshelf Loudspeaker System

Low Frequency Driver: 4.5-inch (114 mm) Polycellulose Ribbed Cone

High Frequency Driver: 1-inch (25 mm) Anodized Aluminum

Waveguide: Next Generation HDI™

Power: 20-150 W

RMS power: 75 W

Frequency Response -6 dB: 53 Hz-25 kHz

Frequency Response -3 dB: 65 Hz-25 kHz

Sensitivity @ 1 M, 2.83 V: 85 dB

Nominal Impedance: 6 Ohms

Crossover Frequencies: 1.4 kHz

Enclosure Tuning:

Finish: Espresso or Latte

Dimensions (H x W x D): 10.7 in x 6.9 in x 8.5 in (272 mm x 175 mm x 217 mm)

Product Weight: 10.1 lbs. (4.6 kg)

Shipping Weight: 22.9 lbs. (10.4kg)

Shipping Units of Measure: Pair
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STAGE 245C

Type: Floorstanding Loudspeaker System

Low Frequency Driver: Quad 4.5-inch (114 mm) Polycellulose Ribbed Cone

High Frequency Driver: 1-inch (25 mm) Anodized Aluminum

Waveguide: Next Generation HDI™

Power: 20-150 W

RMS power: 75 W

Frequency Response -6 dB: 55 Hz-25 kHz

Frequency Response -3 dB: 82 Hz-25 kHz

Sensitivity @ 1 M, 2.83 V: 91 dB

Nominal Impedance: 6 Ohms

Crossover Frequencies: 1.3 Khz/2.0 kHz

Enclosure Tuning:

Finish: Espresso or Latte

Dimensions (H x W x D): 6.1 in x 29.1 in x 8.5 in (156 mm x 740 mm x 217 mm)

Product Weight: 26.4 lbs. (12.0 kg)

Shipping Weight: 32.2 lbs. (14.7 kg)

Shipping Units of Measure: Each

STAGE 240H

Type: Dolby Atmos® Surround Sound Loudspeaker System

Low Frequency Driver: 4.5-inch (114 mm) Polycellulose Ribbed Cone

High Frequency Driver: 1-inch (25 mm) Anodized Aluminum

Waveguide: Next Generation HDI™

Power: 20-150 W

RMS power: 75 W

Frequency Response -6 dB: 85 Hz-25 kHz

Frequency Response -3 dB: 100 Hz-25 kHz

Sensitivity @ 1 M, 2.83 V: 85 dB

Nominal Impedance: 6 Ohms

Crossover Frequencies: 1.6 kHz

Enclosure Tuning: Sealed

Finish: Espresso or Latte

Dimensions (H x W x D): 6.9 in x 7.1 in x 10.6 in (176 mm x 180 mm x 270 mm)

Product Weight: 7.6 lbs. (3.5 kg)

Shipping Weight: 18.8 lbs. (8.5 kg)

Shipping Units of Measure: Pair



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufac-
tured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights 
reserved.
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Merci d'avoir choisi JBL
Depuis plus de 75 ans, JBL fournit des équipements audio aux salles de concert, aux studios d'enregistrement et aux cinémas du monde 

de démarrage rapide vous permettra d'être opérationnel rapidement. Pour plus d'informations sur le fonctionnement de ces produits, 
veuillez consulter la page produit de JBL pour accéder au mode d'emploi à l'adresse jbl.com/specialty-audio/.

Si vous avez besoin d’une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à contacter le service clientèle aux numéros ci-dessous :
Aux États-Unis et au Canada :  +1 888.691.4171 Hors des États-Unis et du Canada :  +44 1707 668 012

Éléments inclus
Chaque boîte contient une ou deux enceintes, selon le modèle.

Si vous suspectez des dommages dus au transport ou s'il manque l'un des éléments référencés ci-dessus, signalez-le immédiatement à 
votre revendeur ou contactez notre service clientèle au numéro de téléphone mentionné dans l'introduction.

Enceinte 240B

Supports 
muraux 240B

Bouchons en 
mousse 240B

Supports de vis 
240B

Enceinte 240H

Patin antidérapant 
240H

Patin 
antidérapant 
240B/250B

Enceinte 260F

Pointes 
260F/280F

245C Enceinte

Patin antidérapant 
245C

Outil 
260F/280F

Vis de montage 
260F/280F

Enceinte 280F

Enceinte 250B

FR
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Assemblage des 280F/260F
1. Retirez la boîte contenant le socle (base), les pièces et les accessoires.
2. Sur une surface propre et sèche, retournez l'enceinte (avec le tweeter en bas).
3. Alignez le socle (base) avec les trous de vis sous l'enceinte.
4. Utilisez les 4 vis de montage et l'outil fourni pour attacher le socle à l’enceinte. Ne pas serrer trop fort.

Installation des pointes en option
1. 
2. 
3. Les pointes peuvent être ajustées et l'enceinte mise à niveau par le haut avec l'outil fourni.
4. Insérez les cache en caoutchouc décoratifs dans le haut des trous.

ATTENTION : Les enceintes colonnes (tour) ont un centre de gravité haut, elles peuvent devenir instables et basculer en cas de 
tremblements de terre ou si elles sont balancées, inclinées ou positionnées incorrectement. Envisagez d'ancrer ces enceintes au mur 
qui se trouve derrière elles, en utilisant les procédures et le matériel servant habituellement à maintenir les bibliothèques ou les meubles 
muraux. Vous êtes responsables de l'installation convenable et de la bonne sélection du matériel.
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245C Center Channel Speaker

Détermination de l’emplacement de l’enceinte
Colonnes gauche et droite 280F/260F
Pour obtenir les meilleurs résultats, espacez les enceintes de 6 - 10 pi (1,8 m - 3 m). L'orientation des enceintes vers la position d'écoute 
améliore l'image sonore. Les enceintes produisent la scène sonore la plus précise quand l'angle formé par l'auditeur et les enceintes est 
de 40 à 60 degrés.

Enceinte de canal central 245C
Vous devez placer l'enceinte du canal central directement sous le milieu de votre téléviseur.

6 - 10 pi.
(1,8 m - 3 m)

> 20 po.
(> 51 cm)

40° - 60°

0 - 2 pi.
(0 - 61 cm)

Enceinte de canal central 245C
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Patins antidérapants
Utilisez les patins antidérapants inclus sur les modèles 250B/240B et 245C pour les empêcher de bouger. Des pieds sont disponibles en 
option pour les modèles 250B/240B.

Montage mural 240B
La 240B est conçue avec plusieurs options de montage. Elle peut être utilisée sur une étagère, avec les pieds FL en option, être montée 

commerce.

Lorsque le support mural inclus est utilisé :
• Utilisez les supports muraux inclus pour marquer les positions sur le mur où vous souhaitez placer les vis de montage.
• Montez le support inclus à l'arrière de chaque enceinte avec le matériel inclus (2 vis).
•  

mural. Si un montant mural n'est pas disponible, installez un ancrage mural capable de supporter le poids de l'enceinte et qui peut 
accepter des vis de 4,0 x 38 mm.

• Insérez le bouchon en mousse.

 

Avant

Dessous Dessous

Avant

Trous de serrure
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Si vous utilisez un support de montage du commerce :
• 
• Insérez le bouchon en mousse.

Lorsque vous utilisez les enceintes 240B, 250B ou 240H en tant qu'enceintes surround dans un système multicanal, utilisez les 
exemples ci-dessous pour déterminer les emplacements appropriés ou rendez-vous sur https://www.dolby.com/about/support/guide/
speaker-setup-guides/.

Installation et placement des 240H
La 240H est conçue avec plusieurs options d’utilisation et de montage. 
Elle peut être utilisée comme module complémentaire Atmos® en la 
plaçant sur une 280F ou 260F et en utilisant les bornes de connexion. 

Atmos® pour obtenir des informations détaillées. https://www.dolby.com/

about/support/guide/speaker-setup-guides/

La 240H peut également être utilisée comme enceinte 
surround ou d'élévation en réglant le commutateur 
des bornes sur SUR. La 240H peut être montée sur 
n'importe quelle surface avec ses trous de serrures 

montage du commerce.

Filetage ½-20

ATMOS

AMB
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STAGE 240B - CANAUX SURROUND (SYSTÈMES À 5.1 CANAUX)
Si ces enceintes sont utilisées en tant qu'enceintes d'ambiance d'un système 5.1 canaux, placez-les légèrement derrière la position 
d'écoute, face à face. Dans l'idéal, elles doivent être 5 - 6 pi (1,5 m - 1,8 m) au-dessus du sol. Elles peuvent aussi être sur un mur 

des enceintes avant gauche, avant droite et centrale.

STAGE 240B - CANAUX SURROUND (SYSTÈMES À 7.1 CANAUX)
Si vous utilisez ces enceintes comme enceintes d'ambiance d'un système 7.1 canaux, placez les enceintes surround latérales 
directement sur les côtés de la position d'écoute, au moins 5 - 6 pi (1,5 m - 1,8 m) au-dessus du sol.

Enceinte 
avant 
gauche 
280F/260F

Enceinte surround 
latérale gauche 
280F/260F/250B/240B

Enceinte surround 
latérale droite 

280F/260F/250B/240B

Enceinte 
avant droite 
280F/260F

Enceinte 
d'ambiance droite

240B/240H

5 - 6 pi.
(1,5 m - 1,8 m)

240B
240H

Enceinte 
d'ambiance gauche

245C
Enceinte centrale

5 - 6 pi.
(1,5 m - 1,8 m)

Espacement 3 - 6 pi.
(0,9 m - 1,8 m)

Enceinte d'ambiance 
arrière droite

Enceinte d'ambiance 
arrière gauche

240B 240B

Enceinte 
avant 
gauche 
280F/260F

Enceinte 
avant droite 
280F/260F

245C
Enceinte centrale

Enceinte surround 
latérale gauche 
280F/260F/250B/240B

Enceinte d'ambiance 
arrière gauche 

280F/260F/250B/240B

Enceinte surround 
latérale droite 

280F/260F/250B/240B

Enceinte d'ambiance 
arrière droite 
280F/260F/250B/240B

Espacement  
3 - 6 pi.

(0,9 m - 1,8 m)
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Connexions
ATTENTION : veillez à ce que tous les appareils électriques du système soient éteints (et de préférence débranchés de leurs prises 
secteurs) avant de faire des branchements.

 -) correspondantes. Toutes les enceintes de la 
série Stage ont des bornes de liaison marquées + et - dans la cavité des branchements. En outre, les bornes + ont des repères rouges 
et les bornes - ont des repères noirs.

de chaque enceinte. Connectez les bornes - de la même façon. N'inversez pas les polarités (c.-à-d. + sur - ou - sur +) pendant le 
branchement. Ceci produirait une image stéréo dégradée et réduirait les performances des basses fréquences.

 :

UTILISATION DES CONNECTEURS À COSSES :

UTILISATION DES FICHES BANANES :
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ATMOS

FRONT

Utilisation des connecteurs de transfert ATMOS
Utilisez les connecteurs de transfert ATMOS Pass Through situés au bas des modèles 280F et 260F et connectez la 240H aux bornes 
supérieures. 

REMARQUE : Si vous n'utilisez pas de module ATMOS, ces connecteurs ne sont pas utilisés.



JBL Stage 2 QSG | Rév. 1.0 20240402
Pg 8 de 10

FR

STAGE 280F

Type : Système d'enceintes colonnes

Haut-parleur basses 
fréquences : Double cône nervuré en polycellulose de 8 po (200 mm)

Haut-parleur hautes 
fréquences : Aluminium anodisé de 1 pouce (25 mm)

Guide d'ondes : Next Generation HDI™

recommandée : 20 - 225 W

Puissance RMS : 125 W

Réponse en fréquence -6 dB : 33 Hz - 25 kHz

Réponse en fréquence -3 dB : 39 Hz - 25 kHz

Sensibilité à 1 m, 2,83 V : 91 dB

Impédance nominale : 6 ohms

Fréquence de croisement : 1,1 kHz / 2,2 kHz

Adaptation du caisson :

Finition : Espresso ou Latte

Dimensions (H x L x P) : 43,8 po. x 14,1 po. x 16,5 po. (1113 mm x 357 mm x 420 mm)

Dimensions (H x L x P) sans 
socle : 43,8 po. x 9,5 po. x 16,1 po. (1113 mm x 241 mm x 409 mm)

Poids du produit : 55,2 lbs. (25,1 kg)

Poids de transport : 67,5 lbs. (30,6 kg)

Unité d'expédition : Pièce

STAGE 260F

Type : Système d'enceintes colonnes

Haut-parleur basses 
fréquences : Double cône nervuré en polycellulose de 6,5 po (165 mm)

Haut-parleur hautes 
fréquences : Aluminium anodisé de 1 pouce (25 mm)

Guide d'ondes : Next Generation HDI™

recommandée : 20 - 225 W

Puissance RMS : 125 W

Réponse en fréquence -6 dB : 40 Hz - 25 kHz

Réponse en fréquence -3 dB : 45 Hz - 25 kHz

Sensibilité à 1 m, 2,83 V : 90 dB

Impédance nominale : 6 ohms

Fréquence de croisement : 1,3 kHz / 1,7 kHz

Adaptation du caisson :

Finition : Espresso ou Latte

Dimensions (H x L x P) : 40,8 po. x 12,2 po. x 14,3 po. (1036 mm x 310 mm x 362 mm)

Dimensions (H x L x P) sans 
socle : 40,8 po. x 7,9 po. x 13,9 po. (1036 mm x 200 mm x 354 mm)

Poids du produit : 43,0 lbs. (19,5 kg)

Poids de transport : 67,5 lbs. (30,6 kg)

Unité d'expédition : Pièce
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STAGE 250B

Type : Système d'enceintes bibliothèque

Haut-parleur basses 
fréquences : Cône nervuré en polycellulose de 5,25 po (130 mm)

Haut-parleur hautes 
fréquences : Aluminium anodisé de 1 pouce (25 mm)

Guide d'ondes : Next Generation HDI™

recommandée : 20 - 150 W

Puissance RMS : 75 W

Réponse en fréquence -6 dB : 50 Hz - 25 kHz

Réponse en fréquence -3 dB : 55 Hz - 25 kHz

Sensibilité à 1 m, 2,83 V : 86 dB

Impédance nominale : 6 ohms

Fréquence de croisement : 1,7 kHz

Adaptation du caisson :

Finition : Espresso ou Latte

Dimensions (H x L x P) : 12,6 po. x 7,9 po. x 9,5 po. (321 mm x 200 mm x 241 mm)

Poids du produit : 12,4 lbs.(5,6 kg)

Poids de transport : 30 lbs. (13,6 kg)

Unité d'expédition : Paire

STAGE 240B

Type : Système d'enceintes bibliothèque

Haut-parleur basses 
fréquences : Cône nervuré en polycellulose de 4,5 po (114 mm)

Haut-parleur hautes 
fréquences : Aluminium anodisé de 1 pouce (25 mm)

Guide d'ondes : Next Generation HDI™

recommandée : 20 - 150 W

Puissance RMS : 75 W

Réponse en fréquence -6 dB : 53 Hz - 25 kHz

Réponse en fréquence -3 dB : 65 Hz - 25 kHz

Sensibilité à 1 m, 2,83 V : 85 dB

Impédance nominale : 6 ohms

Fréquence de croisement : 1,4 kHz

Adaptation du caisson :

Finition : Espresso ou Latte

Dimensions (H x L x P) : 10,7 po. x 6,9 po. x 8,5 po. (272 mm x 175 mm x 217 mm)

Poids du produit : 10,1 lbs. (4,6 kg)

Poids de transport : 22,9 lbs. (10,4 kg)

Unité d'expédition : Paire
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STAGE 245C

Type : Système d'enceintes colonnes

Haut-parleur basses 
fréquences : Quadruple cône nervuré en polycellulose de 4,5 po (114 mm)

Haut-parleur hautes 
fréquences : Aluminium anodisé de 1 pouce (25 mm)

Guide d'ondes : Next Generation HDI™

recommandée : 20 - 150 W

Puissance RMS : 75 W

Réponse en fréquence -6 dB : 55 Hz - 25 kHz

Réponse en fréquence -3 dB : 82 Hz - 25 kHz

Sensibilité à 1 m, 2,83 V : 91 dB

Impédance nominale : 6 ohms

Fréquence de croisement : 1,3 kHz / 2,0 kHz

Adaptation du caisson :

Finition : Espresso ou Latte

Dimensions (H x L x P) : 6,1 po. x 29,1 po. x 8,5 po. (156 mm x 740 mm x 217 mm)

Poids du produit : 26,4 lbs. (12,0 kg)

Poids de transport : 32,2 lbs. (14,7 kg)

Unité d'expédition : Pièce

STAGE 240H

Type : Système d'enceintes à son Surround Dolby Atmos®

Haut-parleur basses 
fréquences : Cône nervuré en polycellulose de 4,5 po (114 mm)

Haut-parleur hautes 
fréquences : Aluminium anodisé de 1 pouce (25 mm)

Guide d'ondes : Next Generation HDI™

recommandée : 20 - 150 W

Puissance RMS : 75 W

Réponse en fréquence -6 dB : 85 Hz - 25 kHz

Réponse en fréquence -3 dB : 100 Hz - 25 kHz

Sensibilité à 1 m, 2,83 V : 85 dB

Impédance nominale : 6 ohms

Fréquence de croisement : 1,6 kHz

Adaptation du caisson : Scellé

Finition : Espresso ou Latte

Dimensions (H x L x P) : 6,9 po. x 7,1 po. x 10,6 po. (176 mm x 180 mm x 270 mm)

Poids du produit : 7,6 lbs. (3,5 kg)

Poids de transport : 18,8 lbs. (8,5 kg)

Unité d'expédition : Paire
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Grazie per aver scelto JBL
Da oltre 75 anni, JBL fornisce le apparecchiature audio per le sale da concerto, gli studi di registrazione ed i cinema in tutto il mondo, 

questi prodotti. Per ulteriori informazioni sul funzionamento di questi prodotti, visita la pagina del prodotto JBL per accedere al manuale 
dell'utente all'indirizzo jbl.com/specialty-audio/

In caso di necessità di ulteriore assistenza, contattare il nostro servizio clienti ai numeri riportati di seguito:
Negli Stati Uniti e in Canada:  +1 888.691.4171 Al di fuori degli Stati Uniti e del Canada:  +44 1707 668 012

Articoli inclusi

immediatamente al rivenditore o contattare il servizio di assistenza clienti al numero di telefono indicato nell'introduzione.

240B

Tappi in spugna 
240B

240B

Pad antiscivolo 
240H

Pad antiscivolo 
240B/250B

Punte 260F/280F

Pad antiscivolo 
245C

Utensile 
260F/280F

Viti per il 
montaggio 
260F/280F

IT
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Assemblaggio dei 280F/260F
1. Rimuovere l’imballo contenente lo zoccolo (base), le parti e gli accessori.
2. 
3. 
4. 

Installazione delle punte opzionali
1. 
2. 
3. 
4. Inserire le coperture decorative in gomma nella parte superiore dei fori.

parete dietro di essi, utilizzando le procedure ed i materiali abituali per l'ancoraggio delle librerie e dei pensili. L'utente è responsabile 
della corretta installazione e selezione dei materiali.
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245C Center Channel Speaker

Determinare la posizione dello speaker
280F/260F Canali sinistro e destro da pavimento

40 e 60 gradi.

.

6 – 10 ft
(1,8 m – 3 m)

> 20 in
(> 51 cm)

40° – 60°

0 – 2 ft
(0 – 61 cm)
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Pad antiscivolo
Utilizzare i pad antiscivolo inclusi sui modelli 250B/240B e 245C per evitare che si muovano. Sono disponibili supporti da pavimento 
opzionali per i modelli 250B/240B.

Montaggio a parete del 240B
Il 240B è progettato per diverse opzioni di montaggio. Può essere utilizzato su una libreria, con i supporti da pavimento FL opzionali, 

• 
• 
•  

38 mm.
• Inserire il tappo di spugna.

 

Davanti

Sotto Sotto

Davanti

Fori



JBL Stage 2 QSG | Rev 1.0 20240402
Pag 4 di 10

IT

• 
• Inserire il tappo di spugna.

riportati di seguito per una posizione corretta o visitare il sito https://www.dolby.com/about/support/guide/speaker-setup-guides/

Installazione e posizionamento del 240H
Il 240H è progettato per diverse opzioni di montaggio ed utilizzo. Può essere 
utilizzato come modulo aggiuntivo Atmos® posizionandolo sopra il modello 
280F o 260F ed utilizzando i terminali di connessione. Impostare l'interruttore 
sui terminali sulla posizione ATMOS. Rimuovere la pellicola protettiva dal 
pad antiscivolo ed attaccarlo sul fondo del 240H con il motivo rivolto verso 
l'esterno per tenerlo saldamente in posizione.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alle guide alla 
®. https://www.dolby.com/about/

support/guide/speaker-setup-guides/

surround o in elevazione impostando l'interruttore 
sui terminali sulla posizione SUR. Il 240H può 

ATMOS

SURR
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STAGE 240B – CANALI SURROUND (SISTEMA 5.1 CANALI)

posizione di ascolto, rivolti uno di fronte all'altro. Idealmente dovrebbero essere posti a 5 – 6 piedi (1,5 m – 1,8 m) dal pavimento. 

STAGE 240B – CANALI SURROUND (SISTEMA 7.1 CANALI)

direttamente sui lati della posizione di ascolto, almeno ad una distanza di 5 – 6 piedi (1,5 m – 1,8 m) dal pavimento.

anteriore 
sinistro 
280F/260F

laterale sinistro 
280F/260F/250B/240B

laterale destro 
280F/260F/250B/240B

anteriore 
destro 
280F/260F

surround destro

240B/240H

5 – 6 ft
(1,5 m – 1,8 m)

240B
240H

surround sinistro
245C

centrale

5 – 6 ft
(1,5 m – 1,8 m)

distanti 3 – 6 ft
(0,9 m – 1,8 m)

posteriore destro posteriore sinistro

240B 240B

anteriore 
sinistro 
280F/260F

anteriore 
destro 

280F/260F

245C

centrale

laterale sinistro 
280F/260F/250B/240B

posteriore sinistro 
280F/260F/250B/240B

laterale destro 
280F/260F/250B/240B

posteriore destro 
280F/260F/250B/240B

distanti 3 – 6 ft
(0,9 m – 1,8 m)



JBL Stage 2 QSG | Rev 1.0 20240402
Pag 6 di 10

IT

Collegamenti
ATTENZIONE: Assicurarsi che tutti i componenti elettrici del sistema siano SPENTI (e preferibilmente scollegati dalle prese CA) prima di 

dispongono di terminali di connessione contrassegnati da "+" e "-" nella vaschetta dei terminali. Inoltre i terminali "+" presentano dei 
contrassegni rossi, mentre i terminali "-" hanno dei contrassegni neri.

connessioni. Ciò causerà una povera immagine stereo ed inferiori prestazioni sui bassi .

Collegamenti, con cavo spelato:

UTILIZZO DI CONNETTORI A FORCELLA:

UTILIZZO DI CONNETTORI A BANANA:
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ATMOS

FRONT

Utilizzo dei connettori Pass Through ATMOS
Utilizzare i connettori Pass Through ATMOS sulla parte inferiore dei modelli 280F e 260F e collegare il 240H ai terminali superiori. 

NOTA: Se non si utilizza un modulo ATMOS, questi connettori non verranno utilizzati.
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STAGE 280F

Tipo:

Driver a bassa frequenza: Doppio cono scanalato in policellulosa da 8 pollici (200 mm)

Driver ad alta frequenza: Alluminio anodizzato da 1 pollice (25 mm)

Guida d'onda: Next Generation HDI™

Potenza consigliata 20 – 225 W

Potenza RMS: 125 W

Risposta in frequenza -6 dB: 33 Hz – 25 kHz

Risposta in frequenza -3 dB: 39 Hz – 25 kHz

Sensibilità @ 1 M, 2,83 V: 91 dB

Impedenza nominale: 6 Ohm

Frequenze di Crossover: 1.1 kHz/2.2 kHz

Tuning dell’enclosure:

Finitura: Espresso o latte

Dimensioni (A x L x P): 43,8 in x 14,1 in x 16,5 in (1113 mm x 357 mm x 420 mm)

Dimensioni (A x L x P) senza 
base: 43,8 in x 9,5 in x 16,1 in (1113 mm x 241 mm x 409 mm)

Peso del prodotto: 55,2 lbs. (25,1 kg)

Peso imballato: 67,5 lbs. (30,6 kg)

Numero unità per collo: Singolo

STAGE 260F

Tipo:

Driver a bassa frequenza: Doppio cono scanalato in policellulosa da 6,5 pollici (165 mm)

Driver ad alta frequenza: Alluminio anodizzato da 1 pollice (25 mm)

Guida d'onda: Next Generation HDI™

Potenza consigliata 20 – 225 W

Potenza RMS: 125 W

Risposta in frequenza -6 dB: 40 Hz – 25 kHz

Risposta in frequenza -3 dB: 45 Hz – 25 kHz

Sensibilità @ 1 M, 2,83 V: 90 dB

Impedenza nominale: 6 Ohm

Frequenze di Crossover: 1.3 kHz/1.7 kHz

Tuning dell’enclosure:

Finitura: Espresso o latte

Dimensioni (A x L x P): 40,8 in x 12,2 in x 14,3 in (1036 mm x 310 mm x 362 mm)

Dimensioni (A x L x P) senza 
base: 40,8 in x 7,9 in x 13,9 in (1036 mm x 200 mm x 354 mm)

Peso del prodotto: 43,0 lbs. (19,5 kg)

Peso imballato: 67,5 lbs. (30,6 kg)

Numero unità per collo: Singolo
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STAGE 250B

Tipo:

Driver a bassa frequenza: Cono scanalato in policellulosa da 5,25 pollici (130 mm)

Driver ad alta frequenza: Alluminio anodizzato da 1 pollice (25 mm)

Guida d'onda: Next Generation HDI™

Potenza consigliata 20 – 150 W

Potenza RMS: 75 W

Risposta in frequenza -6 dB: 50 Hz – 25 kHz

Risposta in frequenza -3 dB: 55 Hz – 25 kHz

Sensibilità @ 1 M, 2,83 V: 86 dB

Impedenza nominale: 6 Ohm

Frequenze di Crossover: 1.7 kHz

Tuning dell’enclosure:

Finitura: Espresso o latte

Dimensioni (A x L x P): 12,6 in x 7,9 in x 9,5 in (321 mm x 200 mm x 241 mm)

Peso del prodotto: 12,4 lbs. (5,6 kg)

Peso imballato: 30 lbs. (13,6 kg)

Numero unità per collo: Coppia

STAGE 240B

Tipo:

Driver a bassa frequenza: Cono scanalato in policellulosa da 4,5 pollici (114 mm)

Driver ad alta frequenza: Alluminio anodizzato da 1 pollice (25 mm)

Guida d'onda: Next Generation HDI™

Potenza consigliata 20 – 150 W

Potenza RMS: 75 W

Risposta in frequenza -6 dB: 53 Hz – 25 kHz

Risposta in frequenza -3 dB: 65 Hz – 25 kHz

Sensibilità @ 1 M, 2,83 V: 85 dB

Impedenza nominale: 6 Ohm

Frequenze di Crossover: 1.4 kHz

Tuning dell’enclosure:

Finitura: Espresso o latte

Dimensioni (A x L x P): 10,7 in x 6,9 in x 8,5 in (272 mm x 175 mm x 217 mm)

Peso del prodotto: 10,1 lbs. (4,6 kg)

Peso imballato: 22,9 lbs. (10,4 kg)

Numero unità per collo: Coppia
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STAGE 245C

Tipo:

Driver a bassa frequenza: Quadruplo cono scanalato in policellulosa da 4,5 pollici (114 mm)

Driver ad alta frequenza: Alluminio anodizzato da 1 pollice (25 mm)

Guida d'onda: Next Generation HDI™

Potenza consigliata 20 – 150 W

Potenza RMS: 75 W

Risposta in frequenza -6 dB: 55 Hz – 25 kHz

Risposta in frequenza -3 dB: 82 Hz – 25 kHz

Sensibilità @ 1 M, 2,83 V: 91 dB

Impedenza nominale: 6 Ohm

Frequenze di Crossover: 1.3 kHz/2.0 kHz

Tuning dell’enclosure:

Finitura: Espresso o latte

Dimensioni (A x L x P): 6,1 in x 29,1 in x 8,5 in (156 mm x 740 mm x 217 mm)

Peso del prodotto: 26,4 lbs. (12,0 kg)

Peso imballato: 32,2 lbs. (14,7 kg)

Numero unità per collo: Singolo

STAGE 240H

Tipo: ®

Driver a bassa frequenza: Cono scanalato in policellulosa da 4,5 pollici (114 mm)

Driver ad alta frequenza: Alluminio anodizzato da 1 pollice (25 mm)

Guida d'onda: Next Generation HDI™

Potenza consigliata 20 – 150 W

Potenza RMS: 75 W

Risposta in frequenza -6 dB: 85 Hz – 25 kHz

Risposta in frequenza -3 dB: 100 Hz – 25 kHz

Sensibilità @ 1 M, 2,83 V: 85 dB

Impedenza nominale: 6 Ohm

Frequenze di Crossover: 1.6 kHz

Tuning dell’enclosure: Sigillata

Finitura: Espresso o latte

Dimensioni (A x L x P): 6,9 in x 7,1 in x 10,6 in (176 mm x 180 mm x 270 mm)

Peso del prodotto: 7,6 lbs. (3,5 kg)

Peso imballato: 18,8 lbs. (8,5 kg)

Numero unità per collo: Coppia
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245C Center Channel Speaker

280F/260F 
 6 - 10 ft (1.8m - 3m) 

 40  60 

245C 

6 - 10 ft
(1.8 m - 3 m)

> 20 
(> 51 cm)

40° - 60°

0 - 2 ft
(0 - 61 cm)

245C 
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 250B/240B  245C 250B/240B 

 240B
240B  FL  ½-20 

• 
• 2 
•   2  4.0 x 38mm 

 4.0 x 38mm 
• 
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• 240B  ½-20 
• 

 240B 250B  240H  https://www.dolby.
com/about/support/guide/speaker-setup-guides/

240H 
240H  280F  260F 

 240H Atmos® 
 ATMOS  240H 

 

 Dolby Atmos®  
https://www.dolby.com/about/support/guide/speaker-setup-guides/

 SUR 240H 
240H ½-20

½-20 

ATMOS
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STAGE 240B- 5.1 
 5.1 

 5-6  (1.5m-1.8m)

STAGE 240B- 7.1 
 7.1  5-6  (1.5m -1.8m)

280F/260F 

280F/260F/250B/240B 280F/260F/250B/240B 

280F/260F 

240B/240H

5 - 6 ft
(1.5 m - 1.8 m)

240B
240H

245C

5 - 6 ft
(1.5 m - 1.8 m)

3 - 6 ft 
(0.9 m - 1.8 m)

240B 240B

280F/260F 280F/260F 

245C

280F/260F/250B/240B  

280F/260F/250B/240B 

280F/260F/250B/240B 
 

280F/260F/250B/240B 3 - 6 ft 
(0.9 m - 1.8 m)
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STAGE 280F

 8" (200 mm) 

1" (25 mm) 

Next Generation HDI™

20-225 W

RMS 125 W

 -6 dB 33 Hz-25 kHz

 -3 dB 39 Hz-25 kHz

 @ 1 M 2.83 V: 91 dB

1.1 kHz/2.2 kHz

 x  x 43.8  x 14.1  x 16.5  (1113 mm x 357 mm x 420 mm)

 x  x 43.8  x 9.5  x 16.1  (1113 mm x 241 mm x 409 mm)

55.2 lbs (25.1 kg)

67.5 lbs (30.6 kg)

STAGE 260F

 6.5" (165 mm) 

1" (25 mm) 

Next Generation HDI™

20-225 W

RMS 125 W

 -6 dB 40 Hz-25 kHz

 -3 dB 45 Hz-25 kHz

 @ 1 M 2.83 V: 90 dB

1.3 kHz/1.7 kHz

 x  x 40.8  x 12.2  x 14.3  (1036 mm x 310 mm x 362 mm)

 x  x 40.8  x 7.9  x 13.9  (1036 mm x 200 mm x 354 mm)

43.0 lbs (19.5 kg)

67.5 lbs (30.6 kg)
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STAGE 250B

5.25" (130 mm)

1" (25 mm) 

Next Generation HDI™

20-150 W

RMS 75 W

 -6 dB 50 Hz-25 kHz

 -3 dB 55 Hz-25 kHz

 @ 1 M 2.83 V: 86 dB

1.7 kHz

 x  x 12.6  x 7.9  x 9.5  (321 mm x 200 mm x 241 mm)

12.4 lbs (5.6 kg)

30 lbs (13.6 kg)

STAGE 240B

4.5" (114 mm) 

1" (25 mm) 

Next Generation HDI™

20-150 W

RMS 75 W

 -6 dB 53 Hz-25 kHz

 -3 dB 65 Hz-25 kHz

 @ 1 M 2.83 V: 85 dB

1.4 kHz

 x  x 10.7  x 6.9  x 8.5  (272 mm x 175 mm x 217 mm)

10.1 lbs (4.6 kg)

22.9 lbs (10.4 kg)
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STAGE 245C

 4.5" (114 mm) 

1" (25 mm) 

Next Generation HDI™

20-150 W

RMS 75 W

 -6 dB 55 Hz-25 kHz

 -3 dB 82 Hz-25 kHz

 @ 1 M 2.83 V: 91 dB

1.3 kHz/2.0 kHz

 x  x 6.1  x 29.1  x 8.5  (156 mm x 740 mm x 217 mm)

26.4 lbs (12.0 kg)

32.2 lbs (14.7 kg)

STAGE 240H

Dolby Atmos® 

4.5" (114 mm) 

1" (25 mm) 

Next Generation HDI™

20-150 W

RMS 75 W

 -6 dB 85 Hz-25 kHz

 -3 dB 100 Hz-25 kHz

 @ 1 M 2.83 V: 85 dB

1.6 kHz

 x  x 6.9  x 7.1  x 10.6  (176 mm x 180 mm x 270 mm)

7.6 lbs (3.5 kg)

18.8 lbs (8.5 kg)



O O O O O O
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245C Center Channel Speaker

280F/260F 
 6 - 10 1.8 - 3  

40  60 

245C 

6 - 10 
1.8 - 3 

> 20 
> 51 

40  - 60

0 - 2 
0 - 61 

245C 
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 250B/240B  245C  250B/240B 

 240B
240B  FL  ½-20 

• 
• 2 
•   2  4.0 x 38 

 4.0 x 38 
• 
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• 240B  ½-20 
• 

 240B 250B  240H  https://www.dolby.com/about/
support/guide/speaker-setup-guides/

240H 
240H  280F  260F 

 Atmos® 
 240H 

 Dolby Atmos®  
https://www.dolby.com/about/support/guide/speaker-setup-guides/

240H  SUR
 ½-20 

240H 

½-20 

ATMOS

SURR
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STAGE 240B- 5.1 
 5.1  5-6 
1.5-1.8 

STAGE 240B- 7.1 
 7.1  5 - 6 1.5 - 1.8 

280F/260F 

280F/260F/250B/240B 280F/260F/250B/240B 

280F/260F 

240B/240H

5 - 6 
1.5 - 1.8 

240B
240H

245C

5 - 6 
1.5 - 1.8 

 3 - 6 
0.9 - 1.8 

240B 240B

280F/260F 280F/260F 

245C

280F/260F/250B/240B  

280F/260F/250B/240B 

280F/260F/250B/240B 
 

280F/260F/250B/240B  3 - 6 
0.9 - 1.8 
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ATMOS

FRONT

 ATMOS 
 280F  260F  ATMOS  240H  

 ATMOS 
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STAGE 280F

 8 200 

1 25 

Next Generation HDI™

20-225 W

RMS 125 W

 -6 dB 33 Hz-25 kHz

 -3 dB 39 Hz-25 kHz

1 M 2.83 V 91 dB

6 

1.1 kHz/2.2 kHz

 x  x 43.8  x 14.1  x 16.5 1113  x 357  x 420 

 x  x 43.8  x 9.5  x 16.1 1113  x 241  x 409 

55.2 25.1 

67.5 30.6 

STAGE 260F

 6.5 165 

1 25 

Next Generation HDI™

20-225 W

RMS 125 W

 -6 dB 40 Hz-25 kHz

 -3 dB 45 Hz-25 kHz

1 M 2.83 V 90 dB

6 

1.3 kHz/1.7 kHz

 x  x 40.8  x 12.2  x 14.3 1036  x 310  x 362 

 x  x 40.8  x 7.9  x 13.9 1036  x 200  x 354 

43.0 19.5 

67.5 30.6 
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STAGE 250B

5.25 130 

1 25 

Next Generation HDI™

20-150 W

RMS 75 W

 -6 dB 50 Hz-25 kHz

 -3 dB 55 Hz-25 kHz

1 M 2.83 V 86 dB

6 

1.7 kHz

 x  x 12.6  x 7.9  x 9.5 321  x 200  x 241 

12.4 5.6 

30 13.6 

STAGE 240B

4.5 114 

1 25 

Next Generation HDI™

20-150 W

RMS 75 W

 -6 dB 53 Hz-25 kHz

 -3 dB 65 Hz-25 kHz

1 M 2.83 V 85 dB

6 

1.4 kHz

 x  x 10.7  x 6.9  x 8.5 272  x 175  x 217 

10.1 4.6 

22.9 10.4 
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STAGE 245C

 4.5 114 

1 25 

Next Generation HDI™

20-150 W

RMS 75 W

 -6 dB 55 Hz-25 kHz

 -3 dB 82 Hz-25 kHz

1 M 2.83 V 91 dB

6 

1.3 kHz/2.0 kHz

 x  x 6.1  x 29.1  x 8.5 156  x 740  x 217 

26.4 12.0 

32.2 14.7 

STAGE 240H

Dolby Atmos® 

4.5 114 

1 25 

Next Generation HDI™

20-150 W

RMS 75 W

 -6 dB 85 Hz-25 kHz

 -3 dB 100 Hz-25 kHz

1 M 2.83 V 85 dB

6 

1.6 kHz

 x  x 6.9  x 7.1  x 10.6 176  x 180  x 270 

7.6 3.5 

18.8 8.5 



O

—

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

JBL STAGE 2

Restricted substances and its chemical symbols
Unit

Lead
（Pb)

Mercury
(Hg)

Cadmium
(Cd)

Polybrominated
biphenyls

(PBB)

Polybrominated
diphenyl ether

Hexavalent
chromium

(Cr    )+6

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufac-
tured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights 
reserved.
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JBL® STAGE 2

JP



JP



JBL
75 JBL

JBL Stage 2

+1 888.691.4171 +44 1707 668 012

1 2

240B

240B

240B

240B

240H

240H

240B/250B

260F

260F/280F

245C 

 
245C

260F/280F260F/280F

280F

250B

JP
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280F/260F
1. 
2. 
3. 
4. 4

1. 
2. 
3. 
4. 
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245C Center Channel Speaker

280F/260F  L/R
1.8m-3m

40 60

245C

6-10
1.8m-3m

20
51cm

40 -60

0-2
0-61cm

245C
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250B/240B 245C 250B/240B

240B
240B

½-20

• 
• 2
•  2 2 4.0x38mm

4.0x38mm
• 
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• 240B ½-20
• 

240B 250B 240H
https://www.dolby.com/about/support/guide/speaker-setup-guides/

240H
240H 240H

280F 260F Atmos®

ATMOS
240H

Dolby Atmos®

https://www.dolby.com/about/support/guide/speaker-setup-guides/

240H SUR
・

240H

½-20

½-20

ATMOS

SURR
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STAGE 240B- 5.1-
5.1

1.5m-1.8m

STAGE 240B- 7.1-
7.1 1.5m-1.8m

280F/260F

 L

280F/260F/250B/240B

 L

280F/260F/250B/240B

 R

280F/260F

 R

 R

240B/240H

5-6
1.5m-1.8m

240B
240H

 L
245C

5-6
1.5m-1.8m

3-6
0.9m-1.8m

 R  L

240B 240B

280F/260F

 L

280F/260F

 R

245C

280F/260F/250B/240B

 L

280F/260F/250B/240B

 L

280F/260F/250B/240B

 R

280F/260F/250B/240B

 R

3-6
0.9m-1.8m
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AC

+ - Stage
+ - + -

+ +
 -  + - - +



JBL Stage 2 |Rev 1.0 20240402
©2024 HARMAN International| 7/10

JP

ATMOS

FRONT

ATMOS
280F 260F ATMOS 240H  

ATMOS
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STAGE 280F

・

200mm ・ ・

25mm ・

Next Generation HDI™

20-225W

RMS 125W

 -6dB 33Hz-25kHz

 -3dB 39Hz-25kHz

@1M 2.83V 91dB

6

1.1kHz/2.2kHz

・ ・ ・

x x : 1,113mm x 357mm x 420mm

x
x 1,113mm x 241mm x 409mm

25.1 kg

30.6 kg

1

STAGE 260F

・

165mm ・ ・

25mm ・

Next Generation HDI™

20-225W

RMS 125W

 -6dB 40Hz-25kHz

 -3dB 45Hz-25kHz

@1M 2.83V 90dB

6

1.3kHz/1.7kHz

・ ・ ・

x x : 1,036mm x 310mm x 362mm

x
x 1,036mm x 200mm x 354mm

19.5 kg

30.6 kg

1
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STAGE 250B

130mm ・

25mm ・

Next Generation HDI™

20-150W

RMS 75W

 -6dB 50Hz-25kHz

 -3dB 55Hz-25kHz

@1M 2.83V 86dB

6

1.7kHz

・ ・ ・

x x : 321mm x 200mm x 241mm

5.6 kg

13.6 kg

STAGE 240B

114mm ・

25mm ・

Next Generation HDI™

20-150W

RMS 75W

 -6dB 53Hz-25kHz

 -3dB 65Hz-25kHz

@1M 2.83V 85dB

6

1.4kHz

・ ・

x x : 272mm x 175mm x 217mm

4.6 kg

10.4kg
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STAGE 245C

・

114mm ・ ・

25mm ・

Next Generation HDI™

20-150W

RMS 75W

 -6dB 55Hz-25kHz

 -3dB 82Hz-25kHz

@1M 2.83V 91dB

6

1.3kHz/2.0kHz

・ ・ ・

x x : 156mm x 740mm x 217mm

12.0 kg

14.7 kg

1

STAGE 240H

Dolby Atmos® ・

114mm ・

25mm ・

Next Generation HDI™

20-150W

RMS 75W

 -6dB 85Hz-25kHz

 -3dB 100Hz-25kHz

@1M 2.83V 85dB

6

1.6kHz

x x : 176mm x 180mm x 270mm

3.5 kg

8.5 kg
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KO



KO



JBL    
JBL  75      ,  ,     ,      

   . Stage 2           .    
       .      jbl.com/specialty-audio/  JBL   

  

        :
    :  +1 888.691.4171     :  +44 1707 668 012

 
    1   2     .

                   
  .

240B 

   
240B

  240B

  
240B

240H 

   
240H

   
240B/250B

260F 

 
260F/280F

245C 

   
245C

 
260F/280F

  
260F/280F

280F 

250B 

KO
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 280F/260F
1. ( ), ,     .
2.      (   )
3. ( )       .
4.   4       .    .

  
1.       .
2.         .
3.             .
4.      .

: ( )      ,          
      .               

.          .
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245C Center Channel Speaker

  
280F/260F     

    1.8m~3m(6~10 )   .        . 
    40~60        .

245C   
         .

1.8m~3m
(6~10ft)

> 51cm
(> 20 )

40 ~60

0~61cm
(6~2ft)

245C   
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250B/240B  245C        . 250B/240B    .

  240B
240B        .  FL     ,     

  ½-20          .

     :
•            .
•  (  2 )        .
•            4.0 x 38mm   2       .  

        4.0 x 38mm       .
•   .
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    :
• 240B    ½-20       .
•   .

  
240H    240B, 250B             https://
www.dolby.com/about/support/guide/speaker-setup-guides/  

240H   
240H          . 

  280F  260F      Atmos®  
   .   ATMOS  .  

        240H  
    . 

  Dolby Atmos®    .  
https://www.dolby.com/about/support/guide/speaker-setup-guides/

   SUR   240H  
      
. 240H     ½-20   

        
.

½-20 

ATMOS

SURR
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STAGE 240B -  (5.1  )
  5.1       ,          . 

 1.5m~1.8m(5~6 )   .           .  
      .            ,    

       .

STAGE 240B -  (7.1  )
  7.1       ,       ,   1.5~1.8m  

(5~6 )   .

280F/260F 
  

280F/260F/250B/240B 
  

280F/260F/250B/240B 
  

280F/260F 
  

  

240B/240H

1.5m~1.8m
(5~6ft)

240B
240H

  
245C

 

1.5m~1.8m
(5~6ft)

0.9m~1.8m 
(3~6ft)

      

240B 240B

280F/260F 
  

280F/260F 
  

245C
 

280F/260F/250B/240B 
  

280F/260F/250B/240B 
   

 

280F/260F/250B/240B 
  

280F/260F/250B/240B 
    0.9m~1.8m 

(3~6ft)
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:         , AC      .
     ("+"  "-")   .  Stage      "+"  "-"  

   .  "+"     "-"    .
        "+"     "+"( )  . "-"    

.    ( : "+"  "-"   "-"  "+"    ).      
    .

,   :

  :

  :



JBL Stage 2 QSG | Rev 1.0 20240402
©2024 HARMAN International | , ,      . 7/10

KO

ATMOS

FRONT

Pass Through ATMOS  
280F  260F  Pass Through ATMOS   240H    . 

: ATMOS        .
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STAGE 280F

:    

 :  200mm(8 )   

 : 25mm(1 )   

: Next Generation HDI™

  : 20~225W

RMS : 125W

  -6dB: 33Hz~25kHz

  -3dB: 39Hz~25kHz

 @1M, 2.83V: 91dB

 : 6

 : 1.1kHz/2.2kHz

 :          

:   

(  x  x ): 1,113mm x 357mm x 420mm(43.8in x 14.1in x 16.5in)

  (  x 
 x ): 1,113mm x 241mm x 409mm(43.8in x 9.5in x 16.1in)

 : 25.1kg (55.2lbs)

 : 30.6kg (67.5lbs)

  :

STAGE 260F

:    

 :  165mm(6.5 )   

 : 25mm(1 )   

: Next Generation HDI™

  : 20~225W

RMS : 125W

  -6dB: 40Hz~25kHz

  -3dB: 45Hz~25kHz

 @1M, 2.83V: 90dB

 : 6

 : 1.3kHz/1.7kHz

 :          

:   

(  x  x ): 1,036mm x 310mm x 362mm(40.8in x 12.2in x 14.3in)

  (  x 
 x ): 1,036mm x 200mm x 354mm(40.8in x 7.9in x 13.9in)

 : 19.5kg (43.0lbs)

 : 30.6kg (67.5lbs)

  :
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STAGE 250B

:    

 : 130mm(5.25 )   

 : 25mm(1 )   

: Next Generation HDI™

  : 20~150W

RMS : 75W

  -6dB: 50Hz~25kHz

  -3dB: 55Hz~25kHz

 @1M, 2.83V: 86dB

 : 6

 : 1.7kHz

 :        

:   

(  x  x ): 321mm x 200mm x 241mm(12.6in x 7.9in x 9.5in)

 : 5.6kg(12.4lbs)

 : 13.6kg (30lbs)

  :

STAGE 240B

:    

 : 114mm(4.5 )   

 : 25mm(1 )   

: Next Generation HDI™

  : 20~150W

RMS : 75W

  -6dB: 53Hz~25kHz

  -3dB: 65Hz~25kHz

 @1M, 2.83V: 85dB

 : 6

 : 1.4kHz

 :       

:   

(  x  x ): 272mm x 175mm x 217mm(10.7in x 6.9in x 8.5in)

 : 4.6kg (10.1lbs)

 : 10.4kg (22.9lbs)

  :
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STAGE 245C

:    

 :  114mm(4.5 )   

 : 25mm(1 )   

: Next Generation HDI™

  : 20~150W

RMS : 75W

  -6dB: 55Hz~25kHz

  -3dB: 82Hz~25kHz

 @1M, 2.83V: 91dB

 : 6

 : 1.3kHz/2.0kHz

 :        

:   

(  x  x ): 156mm x 740mm x 217mm(6.1in x 29.1in x 8.5in)

 : 12.0kg (26.4lbs)

 : 14.7kg (32.2lbs)

  :

STAGE 240H

: Dolby Atmos®     

 : 114mm(4.5 )   

 : 25mm(1 )   

: Next Generation HDI™

  : 20~150W

RMS : 75W

  -6dB: 85Hz~25kHz

  -3dB: 100Hz~25kHz

 @1M, 2.83V: 85dB

 : 6

 : 1.6kHz

 :

:   

(  x  x ): 176mm x 180mm x 270mm(6.9in x 7.1in x 10.6in)

 : 3.5kg (7.6lbs)

 : 8.5kg (18.8lbs)

  :
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JBL® SÉRIE STAGE 2
CAIXAS DE SOM

PTBR



PTBR



Obrigado por escolher a JBL
Por mais de 75 anos, a JBL fornece equipamentos de áudio para salas de concerto, estúdios de gravação e cinemas em todo o mundo 

começar rapidamente. Para obter informações adicionais sobre o funcionamento desses produtos, consulte a página de produtos JBL 
para ter acesso ao manual do proprietário em jbl.com/specialty-audio/

Se você precisar de ajuda adicional, entre em contato com o Suporte ao cliente através dos números de telefone abaixo:
Dentro dos EUA e Canadá:  +1 888.691.4171 Fora dos EUA e Canadá:  +44 1707 668 012

Itens incluídos
Cada caixa contém uma ou duas caixas de som, dependendo do modelo.

Se você suspeitar que houve danos no transporte ou que esteja faltando qualquer um dos itens indicados acima, comunique 
imediatamente o seu revendedor ou entre em contato com o atendimento ao cliente através dos números de telefone indicados no início 
deste documento.

Caixa de som 
240B

Suporte de 
parede 240B

Plugues de 
espuma 240B

Parafusos de 
suporte 240B

Caixa de som 
240H

Suporte 
antiderrapante 

240H

Suporte 
antiderrapante 

240B/250B

Caixa de som 
260F

Cones 
antivibratórios 

260F/280F

245C Caixa de 
som

Suporte 
antiderrapante 

245C

Ferramenta 
260F/280F

Parafusos 

260F/280F

Caixa de som 
280F

Caixa de som 
250B

PTBR
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Montagem 280F/260F
1. Remova a caixa contendo o plinto (base), peças e acessórios.
2. Posicione a caixa de som de cabeça para baixo (com o tweeter para baixo) sobre uma superfície limpa e seca
3. Alinhe o plinto (base) com os orifícios dos parafusos localizados na parte inferior da caixa de som.
4. 

Instalação dos cones antivibratórios opcionais
1. Coloque a caixa de som de lado sobre uma superfície macia.
2. Fixe os cones antivibratórios na parte inferior da caixa de som voltados para baixo.
3.  Os cones antivibratórios podem ser ajustados, e a caixa de som pode ser nivelada pela parte superior usando a ferramenta fornecida.
4. Insira as tampas de borracha decorativas em cima dos orifícios.

ou se forem balançadas, inclinadas ou posicionadas de maneira incorreta. Considere ancorar essas caixas de som na parede atrás 
delas usando procedimentos e equipamentos comuns para ancorar estantes e unidades de parede. Você é responsável pela instalação 
e seleção adequada desses equipamentos.
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245C Center Channel Speaker

Determinar a localização da caixa de som
Caixas de som verticais 280F/260F para canais direito e esquerdo
Para melhores resultados, posicione as caixas de som a uma distância de 6 a 10 pés (1,8 m a 3 m) uma da outra. Direcionar as caixas 
de som para a posição do ouvinte melhora a imagem sonora. As caixas de som produzirão um palco sonoro mais preciso quando o 
ângulo entre o ouvinte e as caixas de som estiver entre 40 e 60 graus.

Caixa de som 245C para canal central
Você deve colocar a caixa de som para canal central diretamente abaixo do centro de exibição.

6 a 10 pés
(1,8 m a 3 m)

>20"
(>51 cm)

40° - 60°

0 a 2 pés
(0 a 61 cm)

Caixa de som 245C para canal central
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Suportes antiderrapantes
Utilize os suportes antiderrapantes nas 250B/240B e 245C para evitar que se movimentem. Estão disponíveis pedestais opcionais para 
as caixas de som 250B/240B.

 

Parte frontal

Parte inferior Parte inferior

Parte frontal

Montagem de parede da 240B

parede com os suportes de parede e equipamentos incluídos ou através dos encaixes rosqueados de ½-20 para suportes de montagem 
adicionais.

Ao usar o suporte de parede incluído:
• 
• Fixe na parte traseira de cada caixa de som o suporte incluído usando o equipamento fornecido (2 parafusos).
•  

parede. Se não houver um pino de parede disponível, instale buchas para parafusos de 4,0 x 38 mm capazes de suportar o peso da 
caixa de som.

• Insira o tampão de espuma.

Orifícios
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Parafuso rosqueado macho de ½-20

A 240H foi projetada com várias opções de montagem e uso. Ela pode 
ser utilizada como um módulo de extensão Atmos® colocando-a em cima 
da 280F ou 260F e usando os terminais de conexão. Ajuste a chave 
nos terminais para ATMOS. Remova a película de proteção do suporte 

® para 
informações detalhadas. https://www.dolby.com/about/support/guide/
speaker-setup-guides/

Ao usar o suporte de montagem adicional:
• 
• Insira o tampão de espuma.

A 240H também pode ser utilizada como uma caixa 
de som surround ou de elevação ajustando a chave 

qualquer superfície usando os orifícios de encaixe 
ou o encaixe rosqueado de ½-20 para suportes de 
montagem adicionais.

Ao utilizar as caixas de som 240B, 250B ou 240H como caixas de som de canal surround em um sistema multicanal, use os exemplos 
abaixo para locais apropriados ou consulte https://www.dolby.com/about/support/guide/speaker-setup-guides/

ATMOS

SURR
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STAGE 240B PARA CANAIS SURROUND (SISTEMA DE CANAIS 5.1)
Quando você utilizar essas caixas de som como caixas de som surround em um sistema de canais 5.1, posicione-as ligeiramente atrás 

alternativa, ela pode ser colocada em uma parede atrás da posição do ouvinte, voltada para a frente. As caixas de som surround não 
devem ser percebidas quando estiverem tocando. Teste o posicionamento delas até ouvir um som ambiente difuso acompanhando os 
sons que você ouve das caixas de som dianteira esquerda, dianteira direita e central.

STAGE 240B PARA CANAIS SURROUND (SISTEMA DE CANAIS 7.1)
Quando você usar essas caixas de som como caixas de som surround em um sistema de canais 7.1, posicione as caixas de som 
surround laterais diretamente nas laterais da posição do ouvinte, a uma altura de pelo menos 5 a 6 pés (1,5 m a 1,8 m) do chão.

Caixa 
de som 
dianteira 
esquerda 
280F/260F

Caixa de som surround 
lateral esquerda 
280F/260F/250B/240B

Caixa de som 
surround lateral direita 
280F/260F/250B/240B

Caixa 
de som 
dianteira 
direita 
280F/260F Caixa de som 

surround direita

240B/240H

5 a 6 pés
(1,5 m a 1,8 m)

240B
240H

Caixa de som 
surround esquerda

245C
Caixa de som 

central

5 a 6 pés
(1,5 m a 1,8 m)

3 a 6 pés de 
distância

(0,9 m a 1,8 m)

Caixa de som surround 
traseira direita

Caixa de som surround 
traseira esquerda

240B 240B

Caixa de 
som dianteira 
esquerda 
280F/260F

Caixa de 
som dianteira 

direita 
280F/260F

245C
Caixa de som central

Caixa de som surround 
lateral esquerda 
280F/260F/250B/240B

Caixa de som surround 
traseira esquerda 
280F/260F/250B 

/240B

Caixa de som 
surround lateral direita 
280F/260F/250B/240B

Caixa de som surround 
traseira direita 
280F/260F/250B/240B

3 a 6 pés de 
distância

(0,9 m a 1,8 m)
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Conexões

preferivelmente, desconectados da rede elétrica.
Todas as caixas de som da série 

Stage possuem terminais de conexão marcados com "+" e "-" no conjunto do copo do terminal. Além disso, os terminais "+" possuem 
marcas vermelhas, enquanto os terminais "-" possuem marcas pretas.

"+" (vermelho) em cada caixa de som. Conecte os terminais "-" de forma semelhante. Nunca inverta as polaridades (p. ex., "+" com "-" 
ou "-" com "+") ao realizar as conexões. Isso prejudicará a imagem estéreo e reduzirá o desempenho de graves.

USANDO CONECTORES DE FORQUILHA:

USANDO CONECTORES BANANA:
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ATMOS

FRONT

Usando conectores ATMOS de passagem
Use conectores ATMOS de passagem na parte inferior da 280F e 260F e conecte a 240H aos terminais superiores. 

OBSERVAÇÃO: Se você não for utilizar um módulo ATMOS, esses conectores não serão usados.
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STAGE 280F

Tipo: Caixas de som do tipo Torre

Driver de baixa frequência: Cones duplos reforçados de policelulose de 8 polegadas (200 mm)

Driver de alta frequência: Alumínio anodizado de 1 polegada (25 mm)

Guia de ondas: Next Generation HDI™

Potência recomendada do 20-225 W RMS

Potência RMS: 125 W

Resposta de frequência -6 
dB: 33 Hz-25 kHz

Resposta de frequência -3 
dB: 39 Hz-25 kHz

Sensibilidade @ 1 M, 2,83 V: 91 dB

Impedância nominal: 6 Ohms

Frequências de crossover: 1,1 kHz/2,2 kHz

Ajuste do gabinete:

Acabamento: Espresso ou Latte

Dimensões (A x L x P): 43,8" x 14,1" x 16,5" (1113 mm x 357 mm x 420 mm)

Dimensões (A x L x P) sem 
base: 43,8" x 9,5" x 16,1" (1113 mm x 241 mm x 409 mm)

Peso do produto: 55,2 lbs. (25,1 kg)

Peso embalado: 67,5 lbs. (30,6 kg)

Unidades de frete: Unidade

STAGE 260F

Tipo: Caixas de som do tipo Torre

Driver de baixa frequência: Cones duplos reforçados de policelulose de 6,5 polegadas (165 mm)

Driver de alta frequência: Alumínio anodizado de 1 polegada (25 mm)

Guia de ondas: Next Generation HDI™

Potência recomendada do 20-225 W RMS

Potência RMS: 125 W

Resposta de frequência -6 
dB: 40 Hz-25 kHz

Resposta de frequência -3 
dB: 45 Hz-25 kHz

Sensibilidade @ 1 M, 2,83 V: 90 dB

Impedância nominal: 6 Ohms

Frequências de crossover: 1,3 kHz/1,7 kHz

Ajuste do gabinete:

Acabamento: Espresso ou Latte

Dimensões (A x L x P): 40,8" x 12,2" x 14,3" (1036 mm x 310 mm x 362 mm)

Dimensões (A x L x P) sem 
base: 40,8" x 7,9" x 13,9" (1036 mm x 200 mm x 354 mm)

Peso do produto: 43,0 lbs. (19,5 kg)

Peso embalado: 67,5 lbs. (30,6 kg)

Unidades de frete: Unidade
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STAGE 250B

Tipo: Caixa  de som do tipo Bookshelf

Driver de baixa frequência: Cone reforçado de policelulose de 5,25 polegadas (130 mm)

Driver de alta frequência: Alumínio anodizado de 1 polegada (25 mm)

Guia de ondas: Next Generation HDI™

Potência recomendada do 20-150 W RMS

Potência RMS: 75 W

Resposta de frequência -6 
dB: 50 Hz-25 kHz

Resposta de frequência -3 
dB: 55 Hz-25 kHz

Sensibilidade @ 1 M, 2,83 V: 86 dB

Impedância nominal: 6 Ohms

Frequências de crossover: 1,7 kHz

Ajuste do gabinete:

Acabamento: Espresso ou Latte

Dimensões (A x L x P): 12,6" x 7,9" x 9,5" (321 mm x 200 mm x 241 mm)

Peso do produto: 12,4 lbs. (5,6 kg)

Peso embalado: 30 lbs. (13,6 kg)

Unidades de frete: Par

STAGE 240B

Tipo: Caixa de som do tipo Bookshelf

Driver de baixa frequência: Cone reforçado de policelulose de 4,5 polegadas (114 mm)

Driver de alta frequência: Alumínio anodizado de 1 polegada (25 mm)

Guia de ondas: Next Generation HDI™

Potência recomendada do 20-150 W RMS

Potência RMS: 75 W

Resposta de frequência -6 
dB: 53 Hz-25 kHz

Resposta de frequência -3 
dB: 65 Hz-25 kHz

Sensibilidade @ 1 M, 2,83 V: 85 dB

Impedância nominal: 6 Ohms

Frequências de crossover: 1,4 kHz

Ajuste do gabinete:

Acabamento: Espresso ou Latte

Dimensões (A x L x P): 10,7" x 6,9" x 8,5" (272 mm x 175 mm x 217 mm)

Peso do produto: 10,1 lbs. (4,6 kg)

Peso embalado: 22,9 lbs. (10,4kg)

Unidades de frete: Par
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STAGE 245C

Tipo: Caixa de som do tipo Torre

Driver de baixa frequência: Cones quádruplos reforçados de policelulose de 4,5 polegadas (114 mm)

Driver de alta frequência: Alumínio anodizado de 1 polegada (25 mm)

Guia de ondas: Next Generation HDI™

Potência recomendada do 20-150 W RMS

Potência RMS: 75 W

Resposta de frequência -6 
dB: 55 Hz-25 kHz

Resposta de frequência -3 
dB: 82 Hz-25 kHz

Sensibilidade @ 1 M, 2,83 V: 91 dB

Impedância nominal: 6 Ohms

Frequências de crossover: 1,3 kHz/2,0 kHz

Ajuste do gabinete:

Acabamento: Espresso ou Latte

Dimensões (A x L x P): 6,1" x 29,1" x 8,5" (156 mm x 740 mm x 217 mm)

Peso do produto: 26,4 lbs. (12,0 kg)

Peso embalado: 32,2 lbs. (14,7 kg)

Unidades de frete: Unidade

STAGE 240H

Tipo: Sistema de caixas de som surround Dolby Atmos®

Driver de baixa frequência: Cone reforçado de policelulose de 4,5 polegadas (114 mm)

Driver de alta frequência: Alumínio anodizado de 1 polegada (25 mm)

Guia de ondas: Next Generation HDI™

Potência recomendada do 20-150 W RMS

Potência RMS: 75 W

Resposta de frequência -6 
dB: 85 Hz-25 kHz

Resposta de frequência -3 
dB: 100 Hz-25 kHz

Sensibilidade @ 1 M, 2,83 V: 85 dB

Impedância nominal: 6 Ohms

Frequências de crossover: 1,6 kHz

Ajuste do gabinete: Selado

Acabamento: Espresso ou Latte

Dimensões (A x L x P): 6,9" x 7,1" x 10,6" (176 mm x 180 mm x 270 mm)

Peso do produto: 7,6 lbs. (3,5 kg)

Peso embalado: 18,8 lbs. (8,5 kg)

Unidades de frete: Par



Atenção: conforme lei brasileira N° 11.291. A exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufac-
tured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights 
reserved.
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European Representative: Harman International Industries, Incorporated. EMEA 

UK Business Address: Ground Floor, Westside 2, London Road, Apsley, Hemel 
Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD, United Kingdom.
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EN : For additional languages, please JBL.com/Specialty-Audio/

FR : Pour les autres langues, veuillez visiter JBL.com/Specialty-Audio/

ES : Para obtener otros idiomas, visite JBL.com/Specialty-Audio/

DE JBL.com/Specialty-Audio/

IT : Per altre lingue, visitare JBL.com/Specialty-Audio/

NL : Voor andere talen kun je terecht op JBL.com/Specialty-Audio/

ID : Untuk bahasa lainnya, silakan kunjungi JBL.com/Specialty-Audio/

JP : JBL.com/Specialty-Audio/

KO : JBL.com/Specialty-Audio/

CHN :  JBL.com/Specialty-Audio/

PT : Para outros idiomas, acesse JBL.com/Specialty-Audio/

CHT :  JBL.com/Specialty-Audio/


